
TARIFA 2026 KUUK ENCIMERAS - ACLARACIONES

Fecha: 15/05/2026
Fecha de aplicación: 15/05/2026
De: Küük Surfaces S.L
Para: Red comercial

Estimados colaboradores,

Con el objetivo de unificar criterios técnicos y comerciales, KÜÜK – Soluciones para el Hogar pone a disposición de toda la red 
comercial el presente documento de aclaraciones correspondiente a la Tarifa Técnica KÜÜK Encimeras 2026 – FE DE ERRATAS.

Este documento recoge diferentes aclaraciones, ampliaciones de información y ajustes técnicos incorporados tras la publicación 
inicial de la tarifa técnica 2026, con el fin de facilitar una correcta interpretación de determinados apartados del catálogo técnico.

A continuación, se detallan las páginas afectadas y las aclaraciones correspondientes:

Pág. 140.
Se ha incorporado:
• La tabla de cuantos soportes se instalan en función de su largo.
• Nota: *Para otras profundidades consultar.
• Nota: *Profundidad/ancho máx. 250 mm.

Pág. 145.
• En el mecanizado se ha indicado que la cota de 800 mm hace referencia al fondo de la pieza a unir.
• Se ha indicado que el herraje Tenso P tiene montaje “click” y el Clamex P con llave Allen.
• Se ha incorporado el código QR para consultar la ficha técnica de dicho herraje.

Pág. 148.
• Se ha introducido el trabajo de atamborado y su puntaje correspondiente.

Pág. 182. 
Revisión de puntaje: 
• Se ha incorporado en toda la página el puntaje correspondiente para la gama PLATINIÜM 

Pág. 185. 
• En el * de la unión de encimeras en compacto, se realiza con galletas/ excéntricas, dependiendo de la accesibilidad a la zona de 
unión.  

Pág. 159.
Esta información es extrapolable a toda sección, tanto HPL como MELAMINA, de estanterías.
• Todas las cotas están expresadas en milímetros (mm).
• Las cotas dimensionales son: ancho x fondo x largo (mm).
• En el dibujo técnico se especifica a qué zona corresponden las cotas dimensionales del punto anterior.

Pág. 245.
• Se adjunta la nueva página incluida en el catálogo.

Agradecemos vuestra colaboración y os recordamos que es importante trabajar siempre con la última versión actualizada de la 
Tarifa Técnica KÜÜK Encimeras 2026 – FE DE ERRATAS.

Para cualquier consulta técnica o comercial, nuestro equipo queda a vuestra disposición.

Recibid un cordial saludo,

KÜÜK – Soluciones para el Hogar

Calle Almendros nº 22, 1º izq.
45700 Consuegra
(Toledo) España

www.kuukencimeras.com
01



Fecha: 15/05/2026
Fecha de aplicación: 15/05/2026
De: Küük Surfaces S.L
Para: Red comercial

• Canteados de fábrica un largo y una testa, canto PVC de 0,8mm sellado con cola PUR
• Lotes de 5-10-20 und. por código, color, grosor y caras.
• Consultar precio para:
 - Canteado cuatro lados.
 - Trabajos por lotes.
 - Dimensiones especiales (Todo rango distinto al indicado)
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 - Canteado cuatro lados.
 - Trabajos por lotes.
 - Dimensiones especiales (Todo rango distinto al indicado)
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  BANDAS 20mm - 40 mm | HPL SELECCIÓN

ANCHO MÁXIMO
600 mm
620 mm
650 mm

LARGO MÁXIMO
3590 mm ó 3040 mm
(Según color, 
consultar)

MATERIALES 
KUUK SELEC-
CIÓN
15 COLORES

PERFIL
CANTO RECTO
PVC

GROSOR
de 10 a 40 mm
1 Y 2 caras.
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